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ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ 

ЧАСТЬ II. СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

Элемент  Применимость Описание Примечания  
Пункт 2.5.2.1.1 Буксиры валовой вместимостью менее 500. 

Дежурная шлюпка 
Исключено использование длины судна 
в качестве критерия для освобождения 
от установки дежурной шлюпки 

 

Пункт 3.1.2.4 Пассажирские суда длиной менее 30м 
Дежурная шлюпка 

Исключены требования, дублирующие 
пункт 2.5.2.1.1 

 

Пункт 4.1.3.2 Грузовые суда валовой менее 500 
портового, рейдового и прибрежного 
плавания, а также буксирах валовой 
вместимостью менее 500 

Дежурная шлюпка 

Исключены требования, дублирующие 
пункт 2.5.2.1.1 

 

ЧАСТЬ III. СИГНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

Элемент  Применимость Описание Примечания  
Пункт 4.2.2.3 Суда ограниченных районов плавания в 

морских районах, ограниченных северной и 
южной границами летней зоны, как это 
определено в LL-66/88 

Сигнальные средства 

Введены указания по установке кнопки 
или ручных рычагов для управления 
свистком на судах ограниченного 
района плавания R0 
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ЧАСТЬ V. НАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Элемент  Применимость Описание Примечания  
Таблица 2.1.1, 
пункт 22 (новый) 

Контейнеровозы и навалочные суда 
Навигационное оборудование 

Введено требование к оснащению 
электронным кренометром 

Резолюция ИМО 
MSC.532(107) 
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ЧАСТЬ II. СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

2 ТРЕБОВАНИЯ КО ВСЕМ ТИПАМ СУДОВ 

2.5 УСТАНОВКА ДЕЖУРНЫХ ШЛЮПОК 

В пункт 2.5.2.1.1 вносятся следующие изменения: 
 
«.1 грузовых судах валовой вместимостью менее 500 портового, рейдового и 

прибрежного плавания (с учетом 4.1.3.2), а также буксирах валовой вместимостью 
менее 500 и длиной менее 30 м независимо от района плавания;». 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К ПАССАЖИРСКИМ СУДАМ 

3.1 КОЛЛЕКТИВНЫЕ СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕЖУРНЫЕ ШЛЮПКИ 

Пункт 3.1.2.4 заменяется следующим текстом: 
 
«3.1.2.4 Пассажирские суда, указанные в 2.5.2.1.2, могут не иметь дежурной 

шлюпки, при условии выполнения требований 2.5.2, а также обеспечения 
организационных мер по поиску и спасению в районе эксплуатации судна.». 

 

4 ТРЕБОВАНИЯ К ГРУЗОВЫМ СУДАМ 

4.1 КОЛЛЕКТИВНЫЕ СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕЖУРНЫЕ ШЛЮПКИ 

В пункт 4.1.3.2 вносятся следующие изменения: 
 
«.2 для судов, портового, рейдового и прибрежного плавания (R3), а также 

буксиров валовой вместимостью менее 500 и длиной менее 30 м независимо от района 
плавания указанных в 2.5.2.1.1, может не выполняться требование 4.1.2, если их 
размеры и маневренность не определяют, необходимость выполнения этого 
требования и выполняются условия 2.5.2.». 
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ЧАСТЬ III. СИГНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

4 УСТАНОВКА СИГНАЛЬНЫХ СРЕДСТВ НА СУДНЕ 

В пункт 4.2.2.3 вносятся следующие изменения: 
 
«4.2.2.3 Кнопки или ручные рычаги для управления свистком должны размещаться 

на постах управления судном. На судах неограниченного района плавания и 
ограниченногоых районаов плавания R0 и R1 должны устанавливаться по крайней мере 
одна кнопка (рычаг) в рулевой рубке и по одной кнопке (рычагу) вне рулевой рубки, на 
крыльях ходового мостика (если они имеются). На остальных судах должна 
устанавливаться по крайней мере одна кнопка (рычаг) с каждой стороны мостика; на 
судах длиной менее 20 м может устанавливаться только одна кнопка (рычаг).». 
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ЧАСТЬ V. НАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

2 КОМПЛЕКТАЦИЯ НАВИГАЦИОННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ МОРСКИХ САМОХОДНЫХ СУДОВ 

2.1 СОСТАВ НАВИГАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Таблица 2.1.1. Вводится новый пункт 22 и новая сноска 9 следующего содержания: 

« 

№ п/п Навигационное оборудование 
Количество для судов валовой вместимостью Код номенклатуры РС, 

пояснения <150 ≥150 ≥300 ≥500 ≥3000 ≥10000 ≥50000 

22 Электронный кренометр — — — — 19 19 19 05230000МК 

 
9 Требуется на контейнеровозах и навалочных судах. 

». 
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