
  

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО № 311-05-1939ц от 23.05.2023 

Касательно: 
изменений к Правилам классификации и постройки высокоскоростных судов, 2023, НД № 2-020101-158 

Объект(ы) наблюдения: 
суда в постройке 

Дата вступления в силу:1 
01.07.2023 

Отменяет/изменяет/дополняет циркулярное письмо №   от   

Количество страниц: 1 + 2  

Приложения: 
Приложение 1: информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом 
Приложение 2: текст изменений к части VI «Противопожарная защита» 

Генеральный директор                                                                 С.А. Куликов 

Текст ЦП: 
Настоящим информируем, что в Правила классификации и постройки высокоскоростных судов 
вносятся изменения уточняющего характера, приведенные в приложениях к настоящему циркулярному 
письму, в соответствии с унифицированной интерпретацией (УИ) МАКО HSC8 (July 2012) (Corr.1 
Sep 2022). 

Необходимо выполнить следующее: 
1. Довести содержание настоящего циркулярного письма до сведения инспекторского состава 

подразделений РС, заинтересованных организаций и лиц в регионе деятельности подразделений РС. 
2. Применять положения настоящего циркулярного письма при рассмотрении и одобрении технической 

документации на суда, контракт на постройку или переоборудование которых заключен 01.07.2023 
или после этой даты, при отсутствии контракта — при рассмотрении и одобрении технической 
документации на суда, заявка на рассмотрение которой поступила 01.07.2023 или после этой даты. 

Перечень измененных и/или дополненных пунктов/глав/разделов: 
часть VI: пункты 1.2, 2.4.3 и 2.4.5 

Исполнитель: Е.В. Коптев 311 +7 (812) 312-39-85 
Система «Тезис» № 23-89014 

 

                                                           
1 Служебные отметки для ГУР (ненужное зачеркнуть): связано / не связано с вступлением в силу 
обязательных международных / национальных требований / требуется срочное внедрение / 
требуется отложенное внедрение. 



Приложение 1 к циркулярному письму 
№ 311-05-1939ц от 23.05.2023 

 
 

Информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом  
(для включения в Перечень изменений к соответствующему Изданию РС) 

 
№ Изменяемые 

пункты/главы/ 
разделы 

Информация по 
изменениям1 

№ и дата 
циркулярного 

письма, 
которым 
внесены 

изменения 

Дата вступления 
в силу 

1 Часть VI, пункт 1.2  Уточнены ссылки на части 
Правил классификации, 
содержащие применяемые 
в настоящей части 
определения 

311-05-1939ц   
от 23.05.2023  

01.07.2023  

2 Часть VI, пункт 2.4.3  Уточнены требования 
к изоляции несущих 
конструкций из стали 

311-05-1939ц   
от 23.05.2023 

01.07.2023  

3 Часть VI, пункт 2.4.5  Уточнено требование в 
отношении возможности 
распространения 
одобрения переборки или 
палубы из определенного 
материала, полученного 
на основании стандартного 
испытания на 
огнестойкость в 
соответствии с 
требованиями части 11 
приложения 1 Кодекса 
ПИО, для защиты 
пиллерсов из того же 
материала 

311-05-1939ц   
от 23.05.2023 

01.07.2023  

                                                           
1 Символом «*» помечаются изменения существенного характера, требующие учета в Дайджесте 
основных изменений к Правилам РС. 



Приложение 2 к циркулярному письму 
№ 311-05-1939ц от 23.05.2023 

 
 

ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ И ПОСТРОЙКИ  
ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ СУДОВ, 2023, 

 
НД № 2-020101-158 

 
 

ЧАСТЬ VI. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА 
 
 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1 Пункт 1.2 заменяется следующим текстом:  
 

«1.2 Определения и пояснения, относящиеся к общей терминологии, приведены 
в 1.1 части I «Классификация» Правил классификации и постройки высокоскоростных 
судов4, частях VI «Противопожарная защита» и XVI «Конструкция и прочность судов из 
полимерных композиционных материалов» Правил классификации.».  

 
 

2 КОНСТРУКТИВНАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА 
 

2 Пункт 2.4.3 заменяется следующим текстом:  
 

«2.4.3 Основные несущие конструкции в зонах повышенной и умеренной 
пожароопасности и конструкции, поддерживающие посты управления, должны быть так 
размещены и так распределять нагрузку, чтобы конструкция корпуса и надстройки 
не разрушалась под воздействием пламени в течение соответствующего времени 
противопожарной защиты. Несущая конструкция должна отвечать требованиям 2.4.4 
и 2.4.5.  

Изоляция несущих конструкций из стали, за исключением относящихся к 
перекрытиям, огнестойкость которых регламентирована табл. 2.5.2 и 2.6.2, 
не требуется.». 
 
3 Пункт 2.4.5 заменяется следующим текстом:  
 

«2.4.5 Если конструкции, указанные в 2.4.3, выполнены из горючего материала, их 
изоляция должна быть такой, чтобы температура конструкций не повышалась до уровня, 
при котором произойдет их ослабление во время огневого испытания в соответствии 
с требованиями части 11 приложения 1 Кодекса ПИО, в такой степени, что несущая 
способность ухудшится в течение периодов времени, указанных в 2.4.3, 2.5.2 и 2.6.2. 

Одобрение, полученное на основании стандартного испытания на огнестойкость в 
соответствии с требованиями части 11 приложения 1 Кодекса ПИО для переборки или 
палубы из определенного материала, может быть распространено на защиту пиллерсов 
из того же материала. Время конструктивной противопожарной защиты должно 
считаться таким же, как достигнутое при огневых испытаниях.». 


