
 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ № 311-05-2084 от 15.05.2026 

Дата вступления в силу: 
01.07.2026 

Касательно: изменений к Руководству по техническому наблюдению за постройкой 
судов (01.01.2026), НД № 2-030101-042 

Указания по применению: 
1.Применять положения настоящего Уведомления при осуществлении технического 
наблюдения за постройкой судов, договор о классификации при постройке которых 
заключен 01.07.2026 или после этой даты.   

2.Применять положения настоящего Уведомления при осуществлении технического 
наблюдения за постройкой судов, договор о классификации при постройке которых 
заключен до 01.07.2026, насколько это целесообразно и практически возможно. 
 

Генеральный директор                                                                 С.А. Куликов 

Исполнитель: А.Б. Прохоров 311 +7(812)312-24-28 
 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

К РУКОВОДСТВУ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ЗА ПОСТРОЙКОЙ СУДОВ  

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ 

К РУКОВОДСТВУ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ЗА ПОСТРОЙКОЙ СУДОВ (01.01.2026) 

 
Элемент Применимость Описание Примечания 

Таблица 2.5.1, 
пункт 7.2 (новый) 

Нефтяные танкеры дедвейтом 5000 т и 
более, перевозящие сырую нефть 

Защитное покрытие грузовых танков 

Введен новый пункт, учитывающий 
требования 7.1 таблицы 2.5.1 
и 2.12.7.3 

Резолюция ИМО MSC.288(87) 
и УИ МАКО SC259 

(Rev.1 Corr.2 Oct 2024) 

Таблица 2.5.1, 
пункт 9 (новый) 

Нефтяные танкеры, перевозящие сырую 
нефть 

Альтернативные средства защиты от 
коррозии грузовых танков 

Коррозионно-стойкие стали 

Введен новый пункт, учитывающий 
требования 2.6.7 части III 
«Техническое наблюдение за 
изготовлением материалов» 
Правил ТНПС 

Резолюция ИМО MSC.288(87) 
и УИ МАКО SC259 

(Rev.1 Corr.2 Oct 2024) 

Раздел 2, 
приложение 3, 
пункт 3.2.1 

Кренование судов Введено требование к минимальному 
значению метацентрической высоты 
при проведении кренования, а также 
указания по допустимости приема 
балласта в соответствии с 1.5.8 
части IV «Остойчивость» Правил РС/К 

 

Раздел 2, 
приложение 3, 
пункт 6.6 

Кренование судов Введены требования по оценке 
качества кренования в соответствии 
с 1.5.9 и 1.5.10 части IV 
«Остойчивость» Правил РС/К 

 

Пункт 6.5.1 Морские суда 
Валопроводы 

Центровка валопроводов 

Введена ссылка на международные 
требования по центровке 
валопроводов 

Рек. МАКО № 185 (Feb 2025) 



2 КОРПУС 

2.5 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ КОРПУСНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Таблица 2.5.1. Вводятся новые пункты 7.2 и 9 следующего содержания: 
 

«Т а б л и ц а  2.5.1 
Требования к освидетельствованию 

№ п/п Объекты тех. 
наблюдения 

Требования к 
освидетельствованию 

для классификации 

Способ 
освидетельствования, 

требуемый для 
классификации 

Справочный 
материал* 

Конвенционные 
требования и 

соответствующие 
справочные 
материалы 

Документы, доступные 
инспектору РС во время 

постройки 

Документы 
для файла 
постройки 

судна 

Конкретные действия Предложения РС  
по проекту 

 
7.2 применение защитных 

покрытий грузовых 
танков нефтяных 
танкеров дедвейтом 
5000 т и более, 
перевозящих сырую 
нефть, указанных в 
PSPC-COT 

контролировать 
осуществление 
требований, 
предъявляемых к 
проверке покрытия 

рассмотрение и 
периодические 
проверки 

УИ МАКО 
SC259, 
3.3 части III 
«Техническое 
наблюдение за 
изготовлением 
материалов» 
Правил ТНПС, 
2.12.7 
настоящего 
Руководства  

правило II-1/3-11 
СОЛАС-74, 
с поправками 

подписанное соглашение по 
проверке подготовки 
поверхности и окрасочным 
работам (трехстороннее 
соглашение) 

техническая 
документация 
покрытия 
(ТДП) 

проверка того, что 
применяемые покрытия 
одобрены, и что имеются 
записи о применении в 
соответствии с главой 7 
приложения к резолюции 
ИМО MSC.288(87) 

 

 
9 Применение 

альтернативных 
средств защиты от 
коррозии (защитным 
покрытиям) грузовых 
танков нефтеналивных 
судов, перевозящих 
сырую нефть в 
соответствии с 
правилом II-1/3-11 
СОЛАС-74, принятого 
резолюцией 
ИМО MSC.289(87) 
(PSPC-COT Alt) 

для изготовления 
грузовых танков 
нефтяных танкеров (если 
не применяются 
защитные покрытия) 
должны применять в 
качестве 
альтернативных средств 
защиты-коррозионно-
стойкие стали 

рассмотрение и 
периодические 
проверки 

УИ МАКО 
SC258, 
2.6 части III 
«Техническое 
наблюдение за 
изготовлением 
материалов» 
Правил ТНПС, 
2.12.7 
настоящего 
Руководства  

правило II-1/3-11 
СОЛАС-74, 
с поправками 

Технический формуляр в 
соответствии с 2.6.3.1 
части III «Техническое 
наблюдение за изготовлением 
материалов» Правил ТНПС 

Технический 
формуляр 

прослеживаемость и 
применимость 
коррозионно-стойкой 
стали, наличие 
документов РС, в 
соответствии с 2.6.7 
части III «Техническое 
наблюдение за 
изготовлением материалов» 
Правил ТНПС 

 

». 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ИНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО КРЕНОВАНИЮ СУДОВ 
 

Пункт 3.2.1 дополняется следующим текстом: 
 
«Метацентрическая высота судна при креновании должна быть не менее 0,20 м. Для 

достижения этого допускается прием необходимого балласта. В случае приема жидкого 
балласта цистерны должны быть тщательно запрессованы.». 
 

В пункт 6.6 вносятся следующие изменения: 
 

«6.6 Метацентрическая высота, м, при креновании определяется по формуле 
 

         ℎ𝑘𝑘 = Σℎ𝑖𝑖/𝑛𝑛. (6.6) 
 

Если во время опыта не велся график контроля замеров, должна быть проведена 
оценка качества кренования. 

Кренование признается качественным: 
.1 если для каждого замера выполняется условие 
 

|ℎ𝑖𝑖 − ℎ𝑘𝑘| ≤ 2�∑(ℎ𝑖𝑖−ℎ𝑘𝑘)2

𝑛𝑛−1
 , (6.6.1) 

 
где ℎ𝑖𝑖 — метацентрическая высота, полученная по отдельному замеру; 

ℎ𝑘𝑘 = Σℎ𝑖𝑖/𝑛𝑛 — метацентрическая высота, полученная при креновании; 
𝑛𝑛 — число замеров. 
 

Замеры, не отвечающие этому условию, исключаются из обработки 
с соответствующими изменениями их общего числа 𝑛𝑛 и повторным вычислением 
метацентрической высоты ℎ𝑘𝑘. 

Из расчета исключается не более одного замера; 
.2 если вероятная ошибка опыта 

 

𝑡𝑡α𝑛𝑛�
∑(ℎ𝑖𝑖 − ℎ𝑘𝑘)2

𝑛𝑛(𝑛𝑛 − 1)  

 
отвечает условию 

 

𝑡𝑡α𝑛𝑛�
∑(ℎ𝑖𝑖−ℎ𝑘𝑘)2

𝑛𝑛(𝑛𝑛−1) ≤ 0,02(1 + ℎ𝑘𝑘) при ℎ𝑘𝑘 ≤ 2 м; (6.6.2-1) 
 

𝑡𝑡α𝑛𝑛�
∑(ℎ𝑖𝑖−ℎ𝑘𝑘)2

𝑛𝑛(𝑛𝑛−1) ≤ 0,01(4 + ℎ𝑘𝑘) при ℎ𝑘𝑘 > 2 м, (6.6.2-2) 
 
где коэффициент 𝑡𝑡α𝑛𝑛 принимается по табл. 6.6.2; 
 

Т а б л и ц а  6.6.2 
Коэффициент 𝒕𝒕𝛂𝛂𝒏𝒏 

𝑛𝑛 𝑡𝑡α𝑛𝑛 𝑛𝑛 𝑡𝑡α𝑛𝑛 
8 5,4 13 4,3 
9 5,0 14 4,2 
10 4,8 15 4,1 
11 4,6 16 4,0 
12 4,5   

 



.3 если с учетом величин ℎ и 𝑙𝑙max при наихудших, по их значениям, расчетных 
вариантах загрузки выполняется условие 

 

𝑡𝑡α𝑛𝑛�
∑(ℎ𝑖𝑖−ℎ𝑘𝑘)2

𝑛𝑛(𝑛𝑛−1)
∆0
∆1
≤ ε, где ε = 0,05 ℎ или 0,10𝑙𝑙max, (6.6.3) 

 
исходя из того, что меньше, но не менее 4 см; 
.4 если общее число удовлетворительных замеров не менее 8; 
.5 при невыполнении требований 6.6.1 — 6.6.4 следует принимать в расчет 

полученное при креновании значение метацентрической высоты за вычетом из него 
вероятной ошибки опыта, вычисленной согласно 6.6.2.».  

 
 

6 ВАЛОПРОВОДЫ 
 

6.5 МОНТАЖ И ЦЕНТРОВКА ВАЛОПРОВОДОВ 
 

В пункт 6.5.1 вносятся следующие изменения: 
 

«6.5.1 Монтаж и центровка валопроводов должны осуществляться по технологии, 
согласованной с Регистром. При согласовании технологии по монтажу и центровке 
валопроводов могут учитываться рекомендации, приведенные в приложении 3 
к настоящему разделу, а также положения актуальной1 рекомендации МАКО № 185 
(документ доступен на сайте МАКО www.iacs.org.uk).». 

                                                           
1 Действующей на дату настоящей версии Руководства. 
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