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ИЗМЕНЕНИЯ 
К ПРАВИЛАМ ТЕХНИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПОСТРОЙКОЙ СУДОВ  

И ИЗГОТОВЛЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ СУДОВ 

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ 

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАБЛЮДЕНИЮ (01.01.2026) 

Элемент Применимость Описание Примечания 

Пункт 12.3.6 Признание соответствия предприятий 
Специальные требования 

Предприятия, осуществляющие 
деятельность в соответствии с 
кодом 22013000 «Береговой центр 
выполнения расчетов аварийной 
остойчивости и остаточной 
конструктивной прочности» 

Вводятся требования к предприятиям, 
осуществляющим деятельность в 
соответствии с кодом 22013000 
«Береговой центр выполнения расчетов 
аварийной остойчивости и остаточной 
конструктивной прочности» 

 



ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАБЛЮДЕНИЮ 

12 ПРИЗНАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ (ОРГАНИЗАЦИЙ) 

12.3 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Вводится новый пункт 12.3.6 следующего содержания: 
 
«12.3.6 Специальные требования к предприятиям, осуществляющим 

деятельность, относящуюся к Береговому центру выполнения расчетов аварийной 
остойчивости и остаточной конструктивной прочности (код 22013000). 

12.3.6.1 Персонал. 
12.3.6.1.1 Персонал Берегового центра выполнения расчетов аварийной остойчивости 

и остаточной конструктивной прочности (далее — Береговой центр), осуществляющий 
обработку аварийного происшествия, должен: 

иметь высшее морское техническое образование и достаточный уровень 
квалификации по специализациям теория корабля и конструкция корпуса судна; 

обладать знанием английского языка в степени, достаточной для выполнения своих 
должностных обязанностей.  

12.3.6.1.2 Численность персонала Берегового центра как минимум должна 
обеспечивать возможность одновременной обработки каждого аварийного происшествия 
двумя специалистами (по остойчивости и прочности) при двух параллельных авариях. 
Должна быть обеспечена возможность непрерывной обработки длительного аварийного 
происшествия (более 10 ч) с возможностью подмены квалифицированным персоналом 
Берегового центра. 

12.3.6.2 Оснащение помещения Берегового центра. 
12.3.6.2.1 Для работы Берегового центра должно быть отведено отдельное помещение 

с обеспечением возможности круглосуточного доступа специалистов центра. 
12.3.6.2.2 Помещение Берегового центра должно быть оснащено следующим 

оборудованием: 
доступом к интернету; 
не менее двух персональных компьютеров (ПК), для одновременной обработки 

аварийного происшествия соответствующим количеством специалистов (основные ПК); 
резервными ПК, в количестве, необходимом для обеспечения непрерывной работы 

Берегового центра в случае отказа работы основных ПК, сбоев в работе программного 
обеспечения и пр.; 

средством отображения информации для всех членов Берегового центра; 
оборудованием, обеспечивающим возможность получения, передачи и записи 

звукового и видеосигнала; 
многоканальным телефонным номером для возможности реагирования Берегового 

центра на аварийное происшествие, постоянно доступного для приема и передачи сигнала 
с судов/на суда 24 ч в сутки круглогодично; 

оборудованием для организации конференц-связи с экипажем судна и сотрудниками 
Берегового центра. 

12.3.6.2.3 Помещение и оборудование Берегового центра должны быть обеспечены 
источниками бесперебойного электропитания, а также резервными источниками 
телефонной связи и интернета, способных обеспечить непрерывную работу Берегового 
центра при обработке аварийного происшествия. 

12.3.6.3 Программное обеспечение (далее — ПО). 
12.3.6.3.1 Береговой центр должен быть оснащен стабильно работающим 

программным обеспечением, позволяющим выполнить расчеты аварийной остойчивости и 
остаточной конструктивной прочности судна в сценариях, указанных в 12.3.6.5.1, при 
любых вариантах повреждения и загрузки судна. 

12.3.6.3.2 Право пользования программным обеспечением, используемым Береговым 
центром при выполнении расчетов, должно быть документально подтверждено.  

12.3.6.3.3 Программное обеспечение, предназначенное для выполнения расчетов по 
правилам и руководствам РС, должно соответствовать требованиям разд. 12 части II 
«Техническая документация». 



12.3.6.3.5 Расчеты могут выполняться с использованием ПО, одобренного 
классификационным обществом — членом МАКО с учетом требований 12.3.6.3.2. 

12.3.6.4 База данных цифровых моделей Берегового центра. 
12.3.6.4.1 Расчеты аварийной остойчивости и остаточной конструктивной прочности 

судов должны выполняться с использованием заранее подготовленной цифровой модели, 
применимость которой к использованию подтверждена Актом освидетельствования судна 
(форма 6.3.10). 

12.3.6.4.2 Организация хранения базы данных судов, подключенных к Береговому 
центру, должна позволять получить доступ к ней со всех ПК, участвующих в обработке этой 
базы. При этом доступ к данной базе должен быть защищен от несанкционированного 
проникновения. 

12.3.6.4.3 Должна быть разработана техническая и договорная система обновления 
базы данных, обеспечивающая актуальность цифровых моделей в любой промежуток 
времени. 

12.3.6.4.4 Хранение базы данных должно осуществляться в двух независимых 
источниках для целей резервного использования. 

12.3.6.5 Фонд документов предприятия. 
12.3.6.5.1 Нормативные и регламентирующие документы Берегового центра, в 

совокупности с персоналом, оснащением, программным обеспечением и организацией 
работ должны позволять решать задачи как минимум в следующих аварийных сценариях: 
затопление, посадка на мель, пожар/взрыв, столкновение, повреждение корпуса, 
чрезмерный крен, потеря герметичности грузовой системы, разжижение груза. 

12.3.6.5.2 Деятельность Берегового центра должна регламентироваться, как минимум, 
следующими документами: 

положение о Береговом центре; 
должностные инструкции работников Берегового центра; 
договорная документация, описывающая условия взаимодействия Берегового центра 

с экипажем и/или компанией судна, подавшими заявку на подключение или уже 
состоящими на обслуживании в Береговом центре. 

12.3.6.5.3 В нормативной документации Берегового центра, как минимум, должно быть 
отражено следующее: 

описание Берегового центра, содержащее сведения об организационной структуре, 
подчиненности, видах деятельности и системе организации работы центра (в том числе 
согласно 12.3.6.6); 

система обеспечения круглогодичного круглосуточного доступа судов к услугам 
Берегового центра (система допуска в помещение, графики работы, штатное расписание 
Берегового центра); 

регламент проведения и подтверждения прохождения обучения (первичного, 
периодического) в части процедуры обработки аварийного происшествия; 

регламент проведения периодических тренировочных учений по обработке аварийного 
происшествия; 

система обеспечения обновления, дублирования, резервного копирования базы 
данных. 

12.3.6.5.4 В договорной документации Берегового центра, как минимум, должно быть 
отражено следующее: 

контактная информация Берегового центра на случай аварийного происшествия; 
время реагирования Берегового центра на аварийный запрос; 
бланки аварийных отчетов для конкретного судна; 
условия предоставления Береговому центру информации о состоянии загрузки судна 

при выходе в текущий рейс; 
рабочий язык для аварийных сообщений и коммуникаций. 
12.3.6.6 Организация работы Берегового центра. 
12.3.6.6.1 Должна быть обеспечена круглогодичная круглосуточная работа Берегового 

центра. 
12.3.6.6.2 Персонал Берегового центра должен быть готов начать обработку 

аварийного происшествия: для танкеров — в течение двух часов, для пассажирских 
судов — в течение одного часа с момента получения аварийного запроса. 



12.3.6.6.3 Должна быть обеспечена непрерывность процесса предоставления услуги 
Берегового центра при нештатном прерывании доступа к помещению, данным или услугам. 
С этой целью необходимо разработать План обеспечения непрерывности сервиса. Также 
должна быть обеспечена информационно-техническая поддержка в любое время. 

12.3.6.6.4 Взаимодействие с аварийным судном в процессе обработки аварийного 
происшествия должно выполняться на заранее разработанных и предоставленных 
экипажу бланках и отчетах в составе договорной документации согласно 12.3.6.5.4. 

12.3.6.6.5 Должна быть подтверждена возможность привлечения в течение 
определенного периода времени специалистов (из числа внутренних ресурсов, либо, при 
необходимости, от внешних поставщиков), обладающих дополнительными экспертными 
знаниями как минимум в следующих областях: 

противопожарная безопасность; 
ликвидация разливов нефти; 
системы и трубопроводы; 
механизмы; 
спасательные работы. 
12.3.6.7 Проверки и контроль. 
По требованию РС в процессе освидетельствования Береговой центр должен 

продемонстрировать способность выполнения расчетов на основе представленного 
Регистром случая загрузки, соответствующего действующей судовой документации». 
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