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Текст ЦП: 

Настоящим информируем, что в Правила технического наблюдения за постройкой судов и 
изготовлением материалов и изделий для судов вносятся изменения, приведенные в приложениях 
к настоящему циркулярному письму. 

Необходимо выполнить следующее: 

1. Довести содержание настоящего циркулярного письма до сведения инспекторского состава 
подразделений РС, заинтересованных организаций и лиц в регионе деятельности подразделений РС. 

2. Применять положения настоящего циркулярного письма при рассмотрении и одобрении 
технической документации оборудование, устанавливаемое на судах, контракт на постройку или 
переоборудование которых заключен 15.04.2022 или после этой даты*, а при отсутствии контракта 
на постройку – в соответствии с 5.10 части II «Техническая документация» Правил технического 
наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов, начиная 
с 15.04.2022. 

* Определение «дата контракта на постройку судна (серии судов)» приведено в пункте 1.1.2 части I 

«Классификация» Правил классификации и постройки морских судов. 

Перечень измененных и/или дополненных пунктов/глав/разделов: 

часть IV: приложение 7 к разделу 3 

 

Исполнитель: Д.В. Калинкин 314 +7 (812) 605-05-29 
доб. 2207 

Система «Тезис» № 22-50141 

 

                                                           
1 Служебные отметки для ГУР (ненужное зачеркнуть): связано / не связано с вступлением в силу 

обязательных международных / национальных требований / требуется срочное внедрение. 



Приложение 1 к циркулярному письму 
№ 314-27-1721ц от    17.03.2022 

 

 

Информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом  
(для включения в Перечень изменений к соответствующему Изданию РС) 

 

№ Изменяемые 
пункты/главы/ 

разделы 

Информация по 
изменениям 

№ и дата 
циркулярного 

письма, которым 
внесены 

изменения 

Дата вступления 
в силу 

1 Приложение 7 
к разделу 3 

Введено новое 
приложение, уточняющее 
требования к испытаниям с 
целью выдачи 
свидетельства о типовом 
одобрении (СТО) на 
судовые средства 
крепления генеральных 
грузов 

314-51-1721ц 

от 17.03.2022 

15.04.2022 



Приложение 2 к циркулярному письму 
№ 314-51-1721ц    от 17.03.2022 

 

 
ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПОСТРОЙКОЙ СУДОВ И 

ИЗГОТОВЛЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ СУДОВ, 2022, 
 

НД № 2-030101-156 
 
 

ЧАСТЬ IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ 
 
 

3 УСТРОЙСТВА, ОБОРУДОВАНИЕ И СНАБЖЕНИЕ 
 

Вводится Приложение 7 следующего содержания: 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 
 

ИСПЫТАНИЯ С ЦЕЛЬЮ ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ТИПОВОМ ОДОБРЕНИИ (СТО) 
НА СУДОВЫЕ СРЕДСТВА КРЕПЛЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ГРУЗОВ 

1. Для каждого типоразмера судовых средств крепления генеральных грузов 

должны быть изготовлены 2 образца для испытаний пробной нагрузкой (PL) и 2 образца 

для испытаний разрушающей (разрывной) нагрузкой (BL) на все виды 
нагрузок (растяжение, сжатие и срез). Время выдержки под разрушающей (разрывной) 

нагрузкой (BL) – не менее 10с. 
Судовое средство крепления генеральных грузов считается выдержавшим испытание, 

если при разрушающей (разрывной)нагрузке (BL) оба образца не разрушились; 
допускаются остаточные деформации, позволяющие снять судовое средство крепления 
генеральных грузов со штатного места. 

2. При неудовлетворительных результатах испытаний образцов значение 

разрушающей (разрывной) нагрузки (BL) должно быть снижено, и вновь проведены 
испытания. В случае положительного результата испытаний, сниженная разрушающая 
(разрывная) нагрузка (BL) принимается исходной величиной для определения допускаемой 

рабочей нагрузки (SWL). Взаимозависимость между предельной и безопасной рабочей 
нагрузками определяется согласно табл. 6.2.1 Технических требований к размещению и 
креплению контейнеров международного стандарта на судах, приспособленных для их 
перевозки. 

3. Испытанные разрушающей (разрывной) нагрузкой (BL) судовые средства 
крепления генеральных грузов дальнейшему использованию не подлежат. 

4. Испытанию пробной нагрузкой (PL) на все виды нагрузок (растяжение, 
сжатие, срез) подвергаются два образца в течение не менее 5 мин. 

Значение пробной нагрузки (PL) для соответствующего вида нагрузки принимается по 
формуле 
 

𝑃𝐿 = 𝑘 ∙ 𝑆𝑊𝐿, кН, (1) 
 

где SWL – допускаемая рабочая нагрузка; 

k = 1,25 при SWL ≤ 400 кН; 

k = 1,15 при SWL > 400 кН. 
 

Судовые средства крепления генеральных грузов считаются выдержавшими 

испытание, если после приложения пробной нагрузки (PL) оба образца не имеют 
остаточной деформации и других дефектов, влияющих на их работоспособность. 

5. При неудовлетворительных результатах испытаний образцов должны быть 

проведены испытания при сниженном значении пробной нагрузки (PL′), которая при 
положительных результатах испытаний должна быть принята исходной величиной для 



уточнения ранее определенного значения допускаемой рабочей нагрузки (SWL). 

Окончательное значение безопасной рабочей нагрузки (SWL) определяется по формуле 
 

𝑆𝑊𝐿 = 𝑃𝐿′/𝑘, кН. (2) 
 

В этом случае производится также уточнение величины разрушающей (разрывной) 

нагрузки (BL) во всей технической документации, ранее одобренной Регистром.». 
 


