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Приложения: 
Приложение 1: информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом 
Приложение 2: текст изменений к части IX «Электрическое оборудование» 

Генеральный директор                                                                 К.Г. Пальников 

Текст ЦП: 
Настоящим информируем, что в Правила классификации и постройки судов внутреннего плавания 
(для Европейских внутренних водных путей) вносятся изменения, приведенные в приложениях к 
настоящему циркулярному письму. 

Необходимо выполнить следующее: 
1. Довести содержание настоящего циркулярного письма до сведения инспекторского состава 

подразделений РС, заинтересованных организаций и лиц в регионе деятельности 
подразделений РС.  

2. Применять положения настоящего циркулярного письма при рассмотрении технической 
документации судов, контракт на постройку или переоборудование которых 
заключен 01.12.2021 или после этой даты, а при отсутствии контракта — судов, кили которых 
заложены или находятся в подобной стадии постройки 01.12.2021 и после этой даты. 

Перечень измененных и/или дополненных пунктов/глав/разделов: 
часть IX: пункт 1.2.1 и разделы 21 и 22 

Исполнитель: М.А. Юхнев 315 +7 (812) 605-05-17 
Система «Тезис» № 21-240617 

 

                                                           
1 Служебные отметки для ГУР (ненужное зачеркнуть): связано / не связано с вступлением в силу 

обязательных международных / национальных требований / требуется срочное внедрение. 



Приложение 1 к циркулярному письму 
№ 315-23-1641ц от 13.10.2021 

 
 

Информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом  
(для включения в Перечень изменений к соответствующему Изданию РС) 

 
№ Изменяемые 

пункты/главы/ 
разделы 

Информация по 
изменениям 

№ и дата 
циркулярного 

письма, которым 
внесены 

изменения 

Дата вступления 
в силу 

1 Пункт 1.2.1 Введено новое 
определение «силовая 
электроника» с учетом 
ECE-TRANS-SC3-172-Rev2-
Amend2 (Recommendations 
on Harmonized Europe-Wide 
Technical Requirements for 
Inland Vessels) 

315-23-1641ц             
от 13.10.2021 

01.12.2021 

2 Разделы 21 и 22 Существующий раздел 21 
заменен новым текстом, 
содержащим требования к 
силовой электронике с 
учетом ECE-TRANS-SC3-
172-Rev2-Amend2 
(Recommendations on 
Harmonized Europe-Wide 
Technical Requirements for 
Inland Vessels); требования 
существующего раздела 21 
перенесены в новый 
раздел 22 

315-23-1641ц             
от 13.10.2021 

01.12.2021 



Приложение 2 к циркулярному письму 
№ 315-23-1641ц от 13.10.2021 

 
 

ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ И ПОСТРОЙКИ СУДОВ ВНУТРЕННЕГО 
ПЛАВАНИЯ (ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ), 2017, 

 
НД № 2-020101-102 

 
 

ЧАСТЬ IX. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 
 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1 Пункт 1.2.1. После определения «Отводящий провод» вводится новое определение 
следующего содержания: 

«С и л о в а я  э л е к т р о н и к а  — установка, приспособление, комплекс или устройство 
преобразования электроэнергии вместе с электронными коммутационными блоками или с 
системой, из которых она состоит.». 
 
2 Раздел 21 заменяется текстом следующего содержания: 

«21 СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 
 

21.1 Для каждой силовой системы электроники необходимо предусмотреть 
отдельное устройство отключения от магистральной сети. Для бытового оборудования, 
работающего в режиме номинального тока до 315 А, можно использовать комбинацию 
«плавкий предохранитель — выключатель». Во всех других случаях необходимо 
предусмотреть сетевой разъединитель цепи. 

21.2 К силовой электронике должен быть обеспечен непосредственный доступ для 
ремонта и измерений. Для проверки функций и выявления неисправностей необходимо 
предусмотреть надлежащие приборы. 

21.3 Контрольные и сигнальные электронные системы необходимо изолировать от 
силовой сети с помощью гальванической развязки. 

21.4 Системы преобразователей должны обеспечивать безопасную работу даже в 
случае максимального допустимого напряжения и колебаний частоты. В случае 
недопустимо высокой частоты и/или колебаний напряжения питающей сети система 
должна отключаться сама или продолжать работать в безопасном режиме. 

21.5 Электрические заряды в модулях должны снижаться до напряжения менее 50 В 
менее чем за 5 с после отключения от сети. Если для разряда требуется больше времени, 
то на прибор необходимо нанести соответствующий предупредительный знак. 

21.6 Неисправность системы внешних командных сигналов не должна приводить к 
созданию опасной ситуации. 

21.7 Модули силовой электроники необходимо разрабатывать и устанавливать 
таким образом, чтобы прекращение подачи напряжения в цепи управления не могло 
поставить под угрозу или повредить систему или прибор, в которых установлена силовая 
электроника, или всю систему в целом.  

21.8 Контроль за работой систем силовой электроники должен обеспечивать 
возможность надежного выявления ошибок.». 

 
3 Требования существующего раздела 21 переносятся в новый раздел 22. 


