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ИЗМЕНЕНИЯ 
К ПРАВИЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ И ПОСТРОЙКИ МОРСКИХ ПОДВОДНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ 

ЧАСТЬ I. МОРСКИЕ ПОДВОДНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ (01.01.2025) 

Элемент Применимость Описание Примечания 
Глава 1.2 Морские подводные трубопроводы 

Технологическое оборудование 
трубоукладчика 

Внесены изменения в определения 
 

Пункт 1.3.6 Морские подводные трубопроводы 
Классификация МПТ 

Дополнено значение наличия у МПТ 
действующего класса  

Пункт 1.3.9.2 Морские подводные трубопроводы 
Классификация МПТ 

Уточнен срок приостановки класса МПТ в 
консервации  

Таблица 1.4.5.3 Морские подводные трубопроводы 
Освидетельствование МПТ 

Уточнены отчетные документы, выдаваемые по 
результатам технического наблюдения за МПТ  

Пункт 1.5.4.1 Морские подводные трубопроводы 
Исполнительная документация 

Уточнены требования к объему исполнительной 
документации, предоставляемой на 
рассмотрение РС 

 

Таблица 2.1.1 Морские подводные трубопроводы 
Расчетные нагрузки, действующие 
на МПТ 

Уточнены коэффициенты значимости 
компонентов нагрузки γ для МПТ 
транспортирующих жидкие среды 

 

Таблица 4.2.3.6.1 Морские подводные трубопроводы 
Трубная сталь и трубы 

Уточнены требования к испытаниям при 
производстве трубной стали и труб  

 



Пункт 4.3.3.4 Морские подводные трубопроводы 
Стальной прокат и трубы 

Уточнены требования к отбору образцов у 
сварных труб для испытания на ударный изгиб  

Пункт 4.3.3.5 Морские подводные трубопроводы 
Стальной прокат и трубы 

Уточнены требования к отбору образцов у 
бесшовных труб для испытания на ударный изгиб  

Пункт 7.3.1.3 Морские подводные трубопроводы 
Защита от внешней коррозии 

Уточнены требования к выбору вида внешнего 
покрытия МПТ в зависимости от температуры 
эксплуатации 

 

Пункт 8.2.1.14 Морские подводные трубопроводы 
Трасса МПТ 

Откорректирована ссылка на таблицу 2.4.12 
приложения 1 к настоящим Правилам  

Глава 8.4.7 Морские подводные трубопроводы 
Морские операции при укладке 

трубопроводов 

Уточнено требование к судам, использующим 
систему динамического позиционирования.  

Глава 9.3 
(новая) 

Морские подводные трубопроводы 
Консервация морских подводных 
трубопроводов 

Определен порядок технического наблюдения за 
МПТ при выводе МПТ в консервацию, МПТ 
находящимся в консервации и при вводе МПТ в 
эксплуатацию после консервации 

 

 



ЧАСТЬ I. МОРСКИЕ ПОДВОДНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.2 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В главу 1.2 после определения «Минимальный предел текучести» вводится 
определение «Натяжитель» следующего содержания: 

«Н а т я ж и т е л ь  — устройство, устанавливаемое на трубоукладочном судне или 
барже, предназначенное для одерживания плети трубопровода между стингером и 
морским дном, а также для фиксации перемещения трубоукладочного судна или баржи 
через каждые 12 м или 24 м при укладке трубопровода на морское дно.». 

1.3 КЛАССИФИКАЦИЯ 

В пункт 1.3.6 вносятся следующие изменения: 

«1.3.6 Присвоение подводному трубопроводу класса Регистра означает 
подтверждение соответствия трубопровода предъявляемым к нему требованиям Правил 
МПТ и взятие трубопровода под техническое наблюдение на определенный срок с 
проведением всех предписанных Регистром освидетельствований для подтверждения 
соответствующего класса. Наличие у МПТ действующего класса Регистра означает, что 
техническое состояние МПТ полностью или в степени, признанной Регистром за 
достаточную, удовлетворяет требованиям настоящих Правил в соответствии с 
назначением, условиями эксплуатации и символом класса МПТ. Наличие у МПТ 
действующего класса удостоверяется наличием действующего Классификационного 
свидетельства МПТ (см. 1.4.5 части I настоящих Правил).». 

 
В пункт 1.3.9.2 вносятся следующие изменения: 

«1.3.9.2 Независимо от причины приостановления, класс морского подводного 
трубопровода не может быть приостановленным более 12 мес. Класс морского подводного 
трубопровода не может быть приостановлен на срок более 12 мес., за исключением 
нахождения морского подводного трубопровода в консервации. Срок приостановки класса 
для морских подводных трубопроводов в консервации ограничивается сроком нахождения 
морского подводного в консервации.». 

1.4 ОБЪЕМ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ 

В пункт 1.4.5.3 вносятся следующие изменения: 
«1.4.5.3 В процессе технического наблюдения за подводными трубопроводами 

Регистр выдает акты освидетельствования МПТ по окончании постройки (форма 9.9.1), 
акты ежегодного/промежуточного/внеочередного/очередного освидетельствования МПТ 
(форма 9.9.3), акты освидетельствования МПТ (форма 9.9.4) и, в случае необходимости, 
иные документы.». 

1.5 ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

В пункт 1.5.4.1 вносятся следующие изменения: 
«1.5.4.1 При оказании Регистром услуг по классификации морских подводных 

трубопроводов, построенных без технического наблюдения PC, помимо проектной и 
рабочей документации на постройку подводного трубопровода, а также по результатам 
ремонтов и переоборудования, в Регистр должна быть представлена на рассмотрение 
исполнительная документация.». 



2 РАСЧЕТНЫЕ НАГРУЗКИ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ПОДВОДНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ 

2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В таблицу 2.1.1 вносятся следующие изменения: 

« Т а б л и ц а  2.1.1 
Коэффициенты значимости компонентов нагрузки γ 

Вид нагрузки γ 
Вес трубопровода и вспомогательных конструкций 1,1 
Внутреннее давление:  

для газопроводов 1,1 
для нефтепроводов и нефтепродуктопроводов и других жидких сред 1,15 

Наружное давление воды с учетом колебаний уровня воды за счет приливно-отливных явлений и 
волнения 

1,1 

Давление грунта обваловки/засыпки трубопровода в траншее 1,4 
Обледенение трубопровода в случае транспортировки среды с отрицательной температурой 1,4 
Сейсмические воздействия 1,1 
Воздействие течения 1,1 
Воздействие волн 1,15 
Воздействие ветра 1,1 
Температурные воздействия 1,0 

». 

4 МАТЕРИАЛЫ 

4.2 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

Таблица 4.2.3.6.1. В сноску 2 вносятся следующие изменения: 

«2 При отсутствии данных о минимальной температуре эксплуатации испытания 
проводятся при температуре, равной - 40°С. в соответствии с 4.4.3 настоящей части.». 

4.3 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ СТАЛЬНЫХ ПРОКАТА И ТРУБ 

В пункт 4.3.3.4 вносятся следующие изменения: 
«4.3.3.4 Образцы отбирают с глубины не более 2 мм. При толщине стенки равной и 

более 26 мм дополнительно отбирают образцы от середины толщины сварного шва 
сварной трубы, кроме прямых концов или концевиков отводов/фитингов. 

Дополнительно измеряют долю волокнистой составляющей в изломах всех образцов, 
кроме образцов от центра шва. Критерий приемки составляет 50 % волокнистого излома 
в среднем по трем образцам; на одном образце допускается минимум 40 %. 

Образцы от швов, сваренных ТВЧ, следует отбирать поперек шва: одна серия по 
центру сварного соединения шва и одна в 2 мм от центра шва при условии проведения 
локальной термической обработки сварного соединения и/или общей термической 
обработки труб.». 

 
Пункт 4.3.3.5 дополняется следующим текстом: 
«Для бесшовных труб с толщиной стенки равной и более 26 мм при первоначальном 

освидетельствовании производства дополнительно отбираются образцы в поперечном 
направлении на расстоянии 2 мм от внутренней поверхности трубы.». 



7 ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ 

7.3 ЗАЩИТА ОТ ВНЕШНЕЙ КОРРОЗИИ 

В пункт 7.3.1.3 вносятся следующие изменения: 
«7.3.1.3 Полиэтиленовые покрытия следует рекомендуется выбирать при 

температуре эксплуатации от –40 °С до +60 +80 °С; полипропиленовые покрытия — при 
температуре эксплуатации от –20 °С до + 110 °С; эпоксидные покрытия — при температуре 
эксплуатации от –20 °С до +80 °С. Температурные диапазоны применения покрытий могут 
уточняться на основании данных поставщиков материалов для покрытий. Также при 
необходимости должны быть учтены допускаемые температуры хранения и 
транспортировки труб с нанесенными покрытиями.». 

8 МОНТАЖ И ИСПЫТАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ 

8.2 ТРАССЫ ТРУБОПРОВОДОВ И ДОННЫЕ ГРУНТЫ 

В пункт 8.2.1.14 вносятся следующие изменения: 

«8.2.1.14 Участки трубопроводов в акваториях с сезонным размывом донного грунта, 
вызванного интенсивным речным стоком и/или рядом особенностей природной среды 
(наличие припайных льдов, течений и т.д.), должны заглубляться в донный грунт на 
величину h, м, определяемую по формуле: 

 
ℎ = ℎ𝑙𝑙,max + Δ𝑙𝑙 × 𝑘𝑘0, (8.2.1.14) 
 
где ℎ𝑙𝑙,max — максимальная глубина сезонного размыва, определяемая по результатам инженерных 

изысканий на участке трассы трубопровода в течении 5 непрерывных лет, м; 
Δ𝑙𝑙 = 1,0 м или согласно табл. 2.4.1.2 2.4.12 приложения 1; 
𝑘𝑘0 — коэффициент запаса, учитывающий класс трубопровода, назначается в соответствии с 

табл. 8.3.2.9.». 
 

8.4 МОРСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ УКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ 

В пункт 8.4.7 вносятся следующие изменения: 

«8.4.7 Судно, использующее систему динамического позиционирования, должно 
соответствовать требованиям циркуляра ИМО MSC/Circ. 645 «Руководящие принципы для 
судов с системами динамического позиционирования» (для судов, кили которых заложены 
до 09.06.2017 (для флага РФ — до 16.06.2017) или ИМО MSC.1/Circ.1580 «Руководящие 
принципы для судов и объектов с системами динамического позиционирования» (для 
судов, кили которых заложены 09.06.2017 и после этой даты (для флага РФ — 16.06.2017 
и после этой даты).». 

9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

Вводится новая глава 9.3 следующего содержания: 

«9.3 КОНСЕРВАЦИЯ ПОДВОДНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

9.3.1 Термины и определения. 
В настоящей главе приняты следующие определения. 
Консервация МПТ  — выполнение комплекса мероприятий по обеспечению 

сохранения МПТ в работоспособном состоянии в период временного прекращения его 
эксплуатации. 



МПТ в консервации — МПТ, у которого все объекты технического наблюдения РС 
временно выведены владельцем/оператором МПТ из эксплуатации с осуществлением их 
консервации. 

Расконсервация МПТ  — комплекс мероприятий по выводу МПТ из состояния 
консервации с целью его ввода в эксплуатацию. 

Остальные определения приведены в 4.3.1 Руководства МПТ. 
9.3.2 Общие положения. 
9.3.2.1 Положения настоящей главы применяются ко всем МПТ в эксплуатации, 

имеющим действующий или приостановленный класс РС, владельцем/оператором 
которых письменно заявлено о выводе этих МПТ в консервацию с поддержанием 
технического наблюдения РС. 

9.3.2.2 Регистр не рассматривает вопросы вывода в консервацию МПТ без класса 
РС, включая МПТ со снятым классом РС.  

9.3.2.3 В случае приостановки строительства МПТ на класс РС на срок более трех 
(3) мес., МПТ должен быть законсервирован в соответствии с одобренной РС 
документацией. 

9.3.2.4 Вывод МПТ в консервацию должен производиться с поддержанием в 
эксплуатационном состоянии объектов технического наблюдения РС, влияющих на 
безопасность МПТ и предотвращение загрязнения окружающей среды. 

9.3.3 Класс МПТ в консервации. Освидетельствования МПТ в консервации. 
9.3.3.1 При выводе МПТ в консервацию под техническим наблюдением РС 

Классификационное свидетельство, выданное РС, сохраняет силу. При этом должен быть 
оформлен Акт освидетельствования МПТ (форма 9.9.4), в котором, на основании решения 
владельца/оператора МПТ и результатов освидетельствования согласно 9.3.4, делается 
запись о выводе МПТ в консервацию с действующим классом. 

При выводе МПТ в консервацию без технического наблюдения РС Классификационное 
свидетельство, выданное РС и действовавшее до его вывода в консервацию, теряет силу. 
Класс МПТ приостанавливается с даты вывода МПТ в консервацию. 

9.3.3.2 Срок выполнения имеющихся невыполненных требований Регистра 
переносится до окончания нахождения МПТ в консервации, за исключением требований, 
своевременное невыполнение которых, по мнению Регистра, представляет прямую угрозу 
безопасности МПТ или предотвращению загрязнения окружающей среды в период 
нахождения МПТ в консервации. 

9.3.3.3 Класс МПТ в консервации сохраняется при выполнении условий, 
определенных положениями настоящей главы. 

9.3.3.4 В случае невыполнения условий нахождения МПТ в консервации 
(непредъявление МПТ к предписанным периодическим или внеочередным 
освидетельствованиям в назначенный срок) класс МПТ приостанавливается. 

9.3.3.5 В период нахождения МПТ в консервации выполнение любых ремонтных 
работ объектов технического наблюдения Регистра допускается только под техническим 
наблюдением Регистра. 

9.3.3.6 МПТ в консервации подлежит следующим видам освидетельствования: 
.1 освидетельствование для вывода МПТ в консервацию — проводится перед 

выводом в консервацию в соответствии с 9.3.4; 
.2 периодическое освидетельствование — проводится через промежутки времени, 

не превышающие 12 мес. от даты вывода МПТ в консервацию, в соответствии с 9.3.5; 
.3 внеочередное освидетельствование — проводится по мере необходимости, в 

случае изменений установленных условий нахождения МПТ в консервации, после 
аварийного происшествия с МПТ в консервации, при изменении учетных данных МПТ, в 
других обоснованных случаях по решению Регистра (см. 9.3.6); 

.4 освидетельствование для ввода МПТ в эксплуатацию после консервации — 
проводится перед вводом МПТ в эксплуатацию, в соответствии с 9.3.8. 

9.3.4 Освидетельствование для вывода МПТ в консервацию. 
9.3.4.1 Освидетельствование для вывода МПТ в консервацию проводится по заявке 

владельца/оператора и имеет целью установить, с учетом внедренных мероприятий, 
возможность сохранения класса МПТ на период его консервации. 



9.3.4.2 Освидетельствование для вывода МПТ в консервацию проводится в объеме, 
указанном в 4.3.3 Руководства МПТ. 

9.3.4.3 При положительных результатах освидетельствования для вывода в 
консервацию МПТ с действующим классом на МПТ выдается Акт освидетельствования 
МПТ (форма 9.9.4). Действие Классификационного свидетельства сохраняется на срок 
не превышающим 12 мес. от даты завершения освидетельствования. 

9.3.5 Периодическое освидетельствование. 
9.3.5.1 Периодическое освидетельствование проводится на основании 9.3.6.2 по 

заявке владельца/оператора и имеет целью установить, что МПТ, с учетом выполняемых 
мероприятий, в достаточной степени отвечает условиям сохранения класса. 

9.3.5.2 Периодическое освидетельствование МПТ в консервации выполняется в 
объеме, указанном в 4.3.4 Руководства МПТ. 

9.3.5.3 При положительных результатах периодического освидетельствования 
класс МПТ, находящегося в консервации, сохраняется, срок действия Классификационного 
свидетельства на МПТ продлевается на срок, не превышающий 12 мес. от даты 
завершения освидетельствования. 

9.3.5.4 При наличии особых/исключительных обстоятельств срок периодического 
освидетельствования МПТ, находящегося в консервации, может быть продлен на период 
до трех (3) мес. Возможность и условия такого продления рассматриваются ГУР. 

9.3.6 Внеочередное освидетельствование. 
9.3.6.1 Обо всех случаях изменения установленных условий нахождения МПТ в 

консервации, об аварийных происшествиях с МПТ в консервации, об изменении учетных 
данных МПТ, а также о других подобных случаях, владелец/оператор должен 
информировать подразделение РС, в регионе деятельности которого находится МПТ в 
консервации. 

9.3.6.2 Подразделение РС, в регионе деятельности которого находится МПТ в 
консервации, должно по заявке владельца/оператора провести необходимое 
внеочередное освидетельствование с целью определения условий сохранения класса 
МПТ в консервации. 

9.3.7 Оформление документов. 
9.3.7.1 Результаты первоначального, периодического, внеочередного 

освидетельствования МПТ в консервации оформляются актом освидетельствования МПТ 
(форма 9.9.4). 

9.3.7.2 В акте по форме 9.9.4 должны быть подробно отражены результаты 
освидетельствования и дано заключение о возможности сохранения действия класса. 

9.3.8 Освидетельствование МПТ при расконсервации и вводе в 
эксплуатацию. 

9.3.8.1 При расконсервации и вводе в эксплуатацию МПТ подлежит 
первоначальному освидетельствованию. Объем первоначального освидетельствования 
при расконсервации и ввода МПТ в эксплуатацию, а также сроки последующих 
периодических освидетельствований определяются подразделением PС, в регионе 
деятельности которого планируется освидетельствование МПТ после консервации. 

9.3.8.2 При назначении объема первоначального освидетельствования должны 
учитываться время нахождения МПТ в консервации, его возраст (дата постройки) и сроки 
периодических освидетельствований, предписанные МПТ в консервации, а также 
состояние класса МПТ до вывода его в консервацию. 

9.3.8.3 При положительных результатах первоначального освидетельствования для 
ввода МПТ в эксплуатацию выдается новое Классификационное свидетельство на 
основании акта по форме 9.9.1. 

9.3.8.4 При вводе МПТ в эксплуатацию после консервации могут назначаться новые 
сроки периодических освидетельствований в зависимости от объема проведенного 
первоначального освидетельствования.». 
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